Automatische Schiebetiuranlagen

www.adrik.de

Typ CM + CM-F (fiir Fluchtwege)

Automatic-Schiebetiir-
systeme bieten bedarfsgerechte
Funktionalitat, hohe Wirtschaft-
lichkeit und Sicherheit.

Mit automatischen Schiebetiiren

; gestalten Sie
Eingénge benutzerfreundlich und
energiesparend. Die Bedienung
ist iibersichtlich und einfach.

CM wird allen
Anforderungen an Komfort und
Tiirdesign gerecht.

Die Antriebseinheit mit einer
Bauhdhe von 100 mm fligt sich
zwanglos in die Gebaudearchi-
tektur ein.

GroBe Laufrollen und eine
Gummiunterlage unter der Lauf-
schiene bewirken eine hervor-
ragende Laufruhe.

In moderner Kompaktbauweise
harmoniert dieser sehr schlanke
Antrieb mit architektonisch an-
spruchsvollen Glasfassaden.

Automatic-Schiebetiiren
sind fiir den Einsatz in Flucht-
und Rettungswegen gepriift
und geeignet.

Automatic-Schiebetiiren
werden eingesetzt in:
B Flughéfen
B Einkaufszentren
B Banken und Sparkassen
| offentlichen Gebduden
B Krankenhdusern

| Senioren- und
Behindertenheimen

B Sicherheitszonen
B jeder modernen Eingangs-
lésung

Die Entwicklung und Produktion
erfolgt nach den giiltigen techni-
schen Regeln und Normen.

Die Ubereinstimmung mit der
DIN 18650 wurde vom TUV
zertifiziert.
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'CM und CM-F

Haubenhalter

Endstopper Not6ffnungsakku

(optional)

) Steuerung Riemen- Umlenkung
- Tiefe 185 mm —— anbindung

ITréigerproﬁl

Laufschienenprofil

Gummiprofil Hoéhe 100 mm

Haubenprofil

Technische Daten

Antriebstyp CM CM-F

1-fliigelig 2-fliigelig 1-fliigelig 2-fliigelig
Max. lichte Durchgangsbreite 1250 mm 2500 mm 1250 mm 2500 mm
Min. lichte Durchgangshbreite!" 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Max. lichte Durchgangshéhe 2500 mm 2500 mm
Max. Tiirfliigelgewicht 100 kg/Fliigel
Anschlussspannung 230 V/AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA wéhrend des Betriebes)
Offenhaltezeit 0-60s 0-255s
Offenhaltezeit Schliisselimpuls - 0-255s
Offnungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s
SchlieBgeschwindigkeit max. 0,5 m/s
Winteroffnungsweite 80 % der lichten Durchgangsbreite (mit optionalem Programmschalter DPS einstellbar zwischen 50 — 100 %)
Temperatur nur fir trockene Raume; -15 °C bis +50 °C

Schutzart IP 20
Sonderldsungen auf Anfrage [1] RichtmaBe unter Berlicksichtigung der Gesamtabmessung und der értlichen Einbausituation

Das Antriebssystem In Modulbauweise konstruiert, SerienmaBig sind Schnittstellen

bietet dem gestaltet sich die Antriebs- zur Einbindung der Automatiktr
Nutzer durch intelligente montage schnell und wartungs-  in Gebdudeleitsysteme bereit- Einsatz in Flucht- und
Regeltechnik ein HochstmaB freundlich. gestellt. Rettungswegen gepriift und
an Sicherheit. geeignet (Antriebstyp CM-F).
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Teleskopschiebetiiren

Typ CMT - Teleskop
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Automatic-Schiebetiir-
systeme bieten bedarfsgerechte
Funktionalitat, hohe Wirtschaft-
lichkeit und Sicherheit.

Mit automatischen Schiebetiiren

gestalten Sie
Eingénge benutzerfreundlich
und energiesparend. Die Be-
dienung ist libersichtlich und
einfach.
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Teleskopschiebetiiren von
Automatic sind ideal geeignet,
wenn es darum geht, bei ge-
ringen Platzverhéltnissen eine
breite Durchgangspassage
und einen optimalen Personen-
durchfluss zu erreichen.

Die Teleskopschiebetiiranlage
mit Tiirflligeln in Feinrahmen-
Konstruktion bietet dazu fiir den
Eingangsbereich eine besonders
ésthetische und elegante Optik.

Die Antriebseinheit mit einer
Bauhohe von nur 110 mm fiigt
sich optimal in die Gebaude-
architektur ein.

Die Wahl zwischen 2- und
4-fliigeliger Turausfiihrung er-
moglicht vielfaltige und bedarfs-
gerechte Gestaltungsvarianten.

Automatic-Teleskop-
schiebetiiren sind fiir den
Einsatz in Flucht- und
Rettungswegen gepriift
und geeignet.

Die Ubereinstimmung mit der
DIN 18650 wurde vom TOV
zertifiziert.

Automatic-
Teleskopschiebetiiren werden
eingesetzt in:

B Flughéfen

B Einkaufszentren

B Banken und Sparkassen
| offentlichen Gebduden
MW Krankenhdusern

B Senioren- und

Behindertenheimen
B Sicherheitszonen
W jeder modernen Eingangs-

losung



CMT und CMT-F

Ausfijhrungsarten (Darstellung in 4-fliigeliger Ausfiihrung — ebenfalls in 2-fliigeliger Ausfiihrung erhaltlich)
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lichte Durchgangshéhe

lichte Durchgangshéhe

lichte Durchgangsbreite lichte Durchgangsbreite
Gesamtbreite Gesamtbreite
4-fliigelig, mit Seitenteilen 4-fliigelig, mit Seitenteilen und Oberlichtfeldern
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lichte Durchgangshéhe
Gesamthdhe
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lichte Durchgangsbreite

Gesamtbreite

lichte Durchgangsbreite

4-fliigelig, nur Tiirflligel Teleskoptiiren in 2- oder 4-fliigeliger Ausfiihrung bieten groBe Durchgangsbreiten.

Technische Daten

Antriebstyp CMT Fluchtwegvariante: CMT -F
2-fliigelig 4-fliigelig 2-fliigelig 4-fliigelig

Max. lichte Durchgangsbreite 2500 mm 3500 mm 2200 mm 3000 mm

Min. lichte Durchgangsbreite! 900 mm 1800 mm 900 mm 1800 mm

Max. lichte Durchgangshéhe 2500 mm 2500 mm

Max. Oberlichthdhe 800 mm 800 mm

Max. Tiirfliigelgewicht 140 kg/Fliigelpaar

Anschlussspannung 230 V/AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA wéhrend des Betriebes)

Offenhaltezeit 0-60s 0-255s

Offenhaltezeit Schliisselimpuls - 0-255s

Offnungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s

SchlieBgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winteréffnungsweite 80 % der lichten Durchgangsbreite (mit optionalem Programmschalter DPS einstellbar zwischen 50 — 100 %)

Temperatur nur fir trockene Raume; -15 °C bis +50 °C

Schutzart IP 20

Sonderldsungen auf Anfrage [1] RichtmaBe unter Beriicksichtigung der Gesamtabmessung und der értlichen Einbausituation

Automatic-Teleskop- Der Einsatz ist immer dann an- Automatic-Teleskop-
schiebetiiren sind in 2- und gebracht, wenn bei schmalen schiebetiiren sind fiir den
4-fliigeliger Ausfiihrung lieferbar.  baulichen Gegebenheiten groBe  Einsatz in Flucht- und

Durchgangsbreiten erforderlich Rettungswegen gepriift und
sind. geeignet (Antriebstyp CMT-F).

Laufwerkkasten-Tiefe =218 mm
- Hohe = 110 mm
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Winkelschiebetiiren

Typ CMW

Automatic-Winkelschiebe-
tuiren werden eingesetzt in:
W Hotels
B Verwaltungsgebéuden
B Banken und Sparkassen
B Eingdngen mit
anspruchsvoller Architektur

Automatic-Winkelschiebe- Automatic-Winkelschiebe-
tiiren: eine ideale Kombination tliren mit dem Antriebssystem
aus Begehungskomfort und werden fiir je- Automatic-Winkelschiebe-
reprasentativer Eingangs- den beliebigen Winkel gefertigt.  tiiren fiir den Einsatz in
architektur. . . Flucht- und Rettungswegen
Architekten und Planer konnen gepriift und geeignet.

somit Eingangsbereiche indivi-
duell gestalten und setzen ent-
sprechend der Gebaudesituation
optische Akzente.



CMW und CMW-F

RahmenauBenmaB

Winkel 90° bis 179°

lichte Durchgangsbreite

Technische Daten

Antriebstyp

Lichte Durchgangsbreite
Lichte Durchgangshéhe
Winkel

Max. Tiirfliigelgewicht
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Offenhaltezeit
Offenhaltezeit Schliisselimpuls
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit
Winteréffnungsweite
Temperatur

Schutzart
Sonderldsungen auf Anfrage

Das Antriebssystem

in seiner
schlanken, asthetischen Bau-
weise ist wegen seiner moder-
nen Technik ein interessantes
Produkt fiir den Verarbeiter
und Benutzer.

Montage.

Der modulare Aufbau der An-
triebstechnik ist die Grundlage
fiir eine einfache, Zeit sparende
und damit wirtschaftliche

CMW CMW-F

2-fliigelig
900 — 2000 mm
2750 mm
90° - 179°
100 kg/Flugel
230 V/AC, 50 Hz
max. 160 VA (50 VA wéhrend des Betriebes)
0-255s
0-255s

0-60s

max. 0,7 m/s
max. 0,5 m/s

80 % der lichten Durchgangsbreite (mit optionalem Programmschalter DPS einstellbar zwischen 50 — 100 %)

nur fiir trockene Rdume; -15 °C bis +50 °C
IP 20

Das Antriebssystem

) ist fiir den Ein-
satz in Flucht- und Rettungs-
wegen gepriift und geeignet
(Antriebstyp CMW-F).

Die intelligente Mikro-Prozes-
sorsteuerung ist vorgerichtet
flir den Anschluss an Geb&u-
deleitsysteme und zur prézisen
Einstellung der gewiinschten
Betriebsparameter vor Ort.





