











Master EM

Antriebskomponenten

Endstopper Motor /
Notéffnungsakku Steuerung Netzteil Riemen- o (Bp
anbindung
Schloss
Laufwagen (optional) Umlenkung
Haubenhalter
5 é“
Laufschienenprofil
Haubenprofil
Technische Daten
Antriebstyp econoMaster EM
1-fliigelig 2-fliigelig
Lichte Durchgangsbreite ['! 800 — 1250 mm 800 — 2500 mm
Lichte Durchgangshéhe [ max. 2500 mm

Tiirfliigelgewicht

max. 80 kg/Fliigel

Anschlussspannung

230 V/AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme max. 160 VA (50 VA wéahrend des Betriebes)
Offenhaltezeit 0-60s
Offnungsgeschwindigkeit max. 0,7 m/s
SchlieBgeschwindigkeit max. 0,5 m/s

Winterdffnungsweite 50 — 100 % der lichten Durchgangsbreite
Temperatur nur fiir trockene Rdume; -15 °C bis +50 °C
Schutzart IP 20

[ RichtmaBe unter Beriicksichtigung der Gesamtabmessung und der ortlichen Einbausituation; Sonderlésungen auf Anfrage.
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CMT und CMT-F

Ausfijhrungsarten (Darstellung in 4-fliigeliger Ausfiihrung — ebenfalls in 2-fliigeliger Ausfiihrung erhaltlich)

lichte Durchgangshéhe
Gesamthéhe

lichte Durchgangsbreite

Gesamtbreite

4-fliigelig, mit Seitenteilen

o

lichte Durchgangshéhe
Gesamthdhe

!

lichte Durchgangsbreite

4-fliigelig, nur Tiirflligel

|

lichte Durchgangshéhe
Gesamthéhe

lichte Durchgangsbreite

Gesamtbreite

4-fliigelig, mit Seitenteilen und Oberlichtfeldern
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lichte Durchgangsbreite
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Gesamtbreite

Teleskoptiiren in 2- oder 4-fliigeliger Ausfiihrung bieten groBe Durchgangsbreiten.

Technische Daten

Antriebstyp

Max. lichte Durchgangsbreite
Min. lichte Durchgangsbreite!"
Max. lichte Durchgangshdhe
Max. Oberlichthdhe

Max. Tiirfliigelgewicht
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Offenhaltezeit

Offenhaltezeit Schliisselimpuls
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit
Winterdffnungsweite
Temperatur

Schutzart

CMT
2-fliigelig
2500 mm
900 mm

2500 mm

800 mm

0-60s

Fluchtwegvariante: CMT-F

4-fliigelig 2-fliigelig 4-fliigelig
3500 mm 2200 mm 3000 mm
1800 mm 900 mm 1800 mm
2500 mm
800 mm
140 kg/Fliigelpaar
230 V/AC, 50 Hz
max. 160 VA (50 VA wéhrend des Betriebes)
0-255s
0-255s
max. 0,7 m/s
max. 0,5 m/s

80 % der lichten Durchgangsbreite (mit optionalem Programmschalter DPS einstellbar zwischen 50 — 100 %)

nur fiir trockene Rdume; -15 °C bis +50 °C
IP 20

Sonderldsungen auf Anfrage [1] RichtmaBe unter Beriicksichtigung der Gesamtabmessung und der értlichen Einbausituation

Automatic-Teleskop-
schiebetiiren sind in 2- und
4-fliigeliger Ausfiihrung lieferbar.

Der Einsatz ist immer dann an-
gebracht, wenn bei schmalen
baulichen Gegebenheiten groBe
Durchgangsbreiten erforderlich
sind.

Automatic-Teleskop-
schiebetiiren sind fiir den
Einsatz in Flucht- und
Rettungswegen gepriift und
geeignet (Antriebstyp CMT-P.



Winkelschiebetiiren

Typ CMW

Automatic-Winkelschiebe-
tuiren werden eingesetzt in:
W Hotels
B Verwaltungsgebéuden
B Banken und Sparkassen
B Eingdngen mit
anspruchsvoller Architektur

Automatic-Winkelschiebe- Automatic-Winkelschiebe-
tiiren: eine ideale Kombination tliren mit dem Antriebssystem
aus Begehungskomfort und werden fiir je- Automatic-Winkelschiebe-
reprasentativer Eingangs- den beliebigen Winkel gefertigt.  tiiren fiir den Einsatz in
architektur. . . Flucht- und Rettungswegen
Architekten und Planer konnen gepriift und geeignet.

somit Eingangsbereiche indivi-
duell gestalten und setzen ent-
sprechend der Gebaudesituation
optische Akzente.



CMW und CMW-F

RahmenauBenmaB

Winkel 90° bis 179°

lichte Durchgangsbreite

Technische Daten

Antriebstyp

Lichte Durchgangsbreite
Lichte Durchgangshéhe
Winkel

Max. Tiirfliigelgewicht
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Offenhaltezeit
Offenhaltezeit Schliisselimpuls
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit
Winteréffnungsweite
Temperatur

Schutzart
Sonderldsungen auf Anfrage

Das Antriebssystem

in seiner
schlanken, asthetischen Bau-
weise ist wegen seiner moder-
nen Technik ein interessantes
Produkt fiir den Verarbeiter
und Benutzer.

Montage.

Der modulare Aufbau der An-
triebstechnik ist die Grundlage
fiir eine einfache, Zeit sparende
und damit wirtschaftliche

CMW CMW-F

2-fliigelig
900 — 2000 mm
2750 mm
90° - 179°
100 kg/Flugel
230 V/AC, 50 Hz
max. 160 VA (50 VA wéhrend des Betriebes)
0-255s
0-255s

0-60s

max. 0,7 m/s
max. 0,5 m/s

80 % der lichten Durchgangsbreite (mit optionalem Programmschalter DPS einstellbar zwischen 50 — 100 %)

nur fiir trockene Rdume; -15 °C bis +50 °C
IP 20

Das Antriebssystem

) ist fiir den Ein-
satz in Flucht- und Rettungs-
wegen gepriift und geeignet
(Antriebstyp CMW-F).

Die intelligente Mikro-Prozes-
sorsteuerung ist vorgerichtet
flir den Anschluss an Geb&u-
deleitsysteme und zur prézisen
Einstellung der gewiinschten
Betriebsparameter vor Ort.





